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Техническое задание

На приобретение оргтехники для МОУСОШ № 9
	№ п/п
	Наименование товара
	Кд.изм.
	Кол-во
	Технические характеристики 

	1
	 Интерактивная доска (HITACHI) или эквивалент
	
	1
	Полнофункциональное, интуитивно понятное, простое в освоении, полностью русифицированное программное обеспечение для интерактивной доски Hitachi Starboard FX-77 предоставляет Вам большой набор удобных функций для работы с интерактивной доской и создания собственных уроков и презентаций. Вы можете выбрать функции и инструменты, наиболее нужные именно Вам и настроить панель инструментов таким образом, чтобы эти функции были легко доступны. 

Функция "Умное Перо" интерактивной доски Hitachi Starboard FX-77 способна распознавать простые фигуры - прямоугольники, круги, треугольники, стрелки - что позволяет быстро рисовать четкие, понятные, аккуратные схемы. Уникальный набор инструментов позволяет делать пометки не только поверх статичного изображения, но и поверх видео. 

Дополнительный комплект электронных держателей для маркеров позволит использовать Hitachi Starboard FX-77 без проектора в качестве обычной маркерной доски с одновременным сохранением всего, написанного и нарисованного на доске, в память компьютера. 

Особенно удобна уникальная особенность досок Hitachi - функциональные кнопки в левой части доски, которые дублируют часто используемые функции экранной панели инструментов. В режиме работы с проектором они позволяют убрать меню с экрана и управлять основными функциями доски с помощью кнопок, не попадая в луч проектора и не закрывая тенью изображение на экране доски. В режиме белой доски, когда проектор не подключен, Вы также можете управлять доской, сохраняя все свои записи на доске на жесткий диск компьютера. В интерактивных досках Hitachi серии FX предусмотрены четыре программируемые кнопки: на них Вы можете назначить те функции, которые нужны именно Вам чаще всего. 

Беспроводное подключение

Доска Hitachi Starboard FX-77 может быть оснащена опциональным беспроводным интерфейсом - либо встроенным модулем Bluetooth (USB Bluetooth-адаптер для компьютера входит в комплект поставки), либо внешним ИК-адаптером. 

Надежная поверхность доски

В качестве основы для поверхности доски Hitachi Starboard FX-77 используется стальной лист, что не только увеличивает прочность доски и срок ее службы, но и позволяет крепить к ней в случае необходимости бумажные материалы с помощью магнитов. Дополнительная поверхность позволит еще больше увеличить срок службы доски при использовании ее с обычными маркерами для белых досок. 

Технические характеристики Hitachi Starboard FX-77

размер рабочей поверхности: 158 х 118 см (диагональ 77 ")

внешний размер: 180 (Ш) x 122 (В) x 8 см 

вес: 17 кг 

технология определения положения маркера: инфракрасная и ультразвуковая

подключение к компьютеру: проводное (по кабелю USB) или беспроводное (опция) 

поверхность: белая матовая, магнитная (пластик на стальной основе) 

комплект поставки: интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77, электронное перо, адаптер переменного тока (нужен только при беспроводном подключении, при подключении по USB питание 220В не требуется), USB- кабель для подключения к компьютеру,кронштейн для крепления на стену, беспроводной приемник USB (опция), программное обеспечение Starboard Software

	2
	Компьютер Smart Trend PDC-E2200/965P/2048/160/256-8500GT/DVD±RW или эквивалент
	
	1
	Компьютер (системный блок) iRU Intro Home 123W PDC-E2200(2200)/1024/160/DVD-RW/CARD-R/WV-HB/K+M/black
Операционная система:
Windows Vista

  Процессор:
Intel Pentium Dual Core

  Жесткий диск:
160 ГБ

  Оптический привод:
встроенный DVD/-RW

  Количество ядер:
2

  Частота:
2200 МГц

  Чипсет:
Intel 945GC

  Видеоадаптер:
интегрирован в чипсет

  Объем оперативной памяти:
1024 Мб

  Тип памяти:
DDR2

  Флоппи-дисковод:
Нет

  Звуковая система:
AC'97 6 каналов

  Встроенный кард-ридер:
Да

  Тип корпуса:
minitower

  Сайт производителя:
Компьютеры iRU (www.iru.ru)

  Тип поставки:
Retail

	3
	Монитор SAMSUNG 19" TFT 943N [5ms, 8000:1 DC 300cd/m2 HAS] или эквивалент

	
	2
	Общие характеристики

Тип
ЖК

 Размер (видимый)
19" (19")

 Максимальное разрешение
1280x1024

 Серия
игровой

 Развертка

Частота развертки
горизонтальная: 30-81 кГц; вертикальная: 56-75 Гц

 Функции

Функциональность
Портретный режим, регулировка по высоте, меню на русском языке, калибровка цвета

 Дополнительно

Стандарты
экологический: MPR-II, TCO''03; Plug&Play: DDC 2B

 Общее
406x414x200 мм, 3.80 кг

 Экран

Шаг точки по горизонтали
0.285 мм

 
Шаг точки по вертикали
0.285 мм

 Яркость
300 кд/м2

 Контрастность
1000:1

 Динамическая контрастность
8000:1

 Время отклика
5 мс

 Область обзора
по горизонтали: 170°; по вертикали: 160°

 Максимальное количество цветов 
16.7 млн.

 Покрытие экрана
антибликовое

 Интерфейсы

Входы
VGA (D-Sub)

 Питание

Блок питания
встроенный

 Потребляемая мощность
при работе: 34 Вт; в спящем режиме: 1 Вт

	4
	Клавиатура A4-Tech KBS-6  или эквивалент
	
	10
	A4Tech KBS-2850 RP USB

REGARD.RU  -  Клавиатуры   -  A4 TECH 

Код товара: 
13730

Гарантия:
3 мес.

В наличии:
есть


650.00
руб.

При безналичном расчете 

= 676.00 руб.
клавиатура + мышь, мышь беспроводная (радиоканал), USB, цвет: несколько цветов


Общие характеристики

Комплектация
клавиатура + мышь

 Назначение
настольный компьютер

Тип беспроводной связи
радиоканал

Интерфейс подключения
USB

 Цвет
несколько цветов

 Мышь

Тип
оптическая светодиодная

 Беспроводная связь
есть

 Колесо прокрутки
есть

 
Количество клавиш
5

 Количество программируемых клавиш
5

 Разрешение оптического сенсора
800 dpi

 Клавиатура

Конструкция
ромбическая (Anti RSI)

 Тип
мембранная

 Беспроводная связь
нет

 Количество клавиш
115

 Колесо прокрутки
есть

 Количество дополнительных клавиш
12

 Встроенный USB-хаб
есть

 Размеры
450x36x203 мм

 Дополнительно

Особенности
Беспроводная оптическая мышь - питается от коврика. Широкое колесо прокрутки мыши. Встроенные в клавиатуру разъемы для подключения наушников, колонок, микрофона.

 

	5
	ИБП  Ippon Smart Power Pro 1000 или эквивалент
	
	6
	Тип входных разъемов
IEC 320 

Ном. выходная мощность, VA
1000 ВА 

Тип выходных разъемов
IEC 320 

Выходных разъемов
4 

Габаритные размеры, мм
368 х 140 х 180 мм 

Вес, кг
14 кг 

Батареи
Тип: Герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный 

Напряжение
220В +/- 25% 

Защита
Защита от перегрузки: ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 60 сек. и 130% в течение 3 сек 

Короткое замыкание: ИБП (UPS) немедленно отключается от нагрузки или защита при помощи предохранителя 

Интерфейс
USB, RS-232 

Программное обеспечение
Программное обеспечение имеется для Windows 95/98/ME/NT/2000 (Windows XP для некоторых языков), Linux 7.0 

Звуковые сигналы
Резервное питание от аккумулятора: Редкие гудки (один раз в 10 сек.). Индикатор резервного питания мигает 

Недостаточный заряд аккумулятора: Частые гудки (один раз в полсекунды) 

Перегрузка: Непрерывный гудок 

Время зарядки
4 часа (до 90% полной емкости)

	6
	Звуковые колонки Genius SP-E120 или эквивалент
	
	2
	Сайт производителя
genius.ru 

Тип
Акустическая система 2.0 

Автор
Max maxim-xcom@mail.ru 

Количество сателлитов
2 

Частотный диапазон
80 - 20000 Гц 

Интерфейс
Выход на наушники 

Соотношение сигнал/шум
70 дБ 

Мощность
2 Вт (RMS) 

Настройки
Питание, Громкость 

Индикаторы
Питание 

Материал корпуса
Пластик 

Габаритные размеры
96.5 x 177 x 124 мм 

Вес
1 кг.

	7
	Кабель VGA 15m/15m PRO 10m или эквивалент
	
	2
	

	8
	Материнская плата K9NGM4 V2 +VGA(интегрированное видео!!!) или эквивалент
	
	9
	Процессор 

• AMD® Athlon 64 X2, Athlon 64 и Sempron в конструктиве под Socket AM2. 

Более подробную информацию о поддерживаемых процессорах можно найти на страничке Поддержка CPU; информация выше приведена только для ознакомления.

FSB 

• Технология HyperTransport 1.0/2.0 поддерживает скорость передачи до 1ГГц (2000MT/s) 

Чипсет

• NVIDIA® MCP68VNT 

Память 

• Поддержка двухканальных модулей DDR2 533/667/800

- 2 модуля DDR2 DIMM (240-конт. / 1.8В)

- Максимальный объем памяти 4ГБ.

 Разъемы расширения 

• 1 разъем PCI Express x16 

• 1 разъем PCI Express x1 

• 2 слота PCI, поддержка интерфейса 3.3v/5v шины PCI.

 Встроенный IDE контроллер 

• Один IDE контроллер, встроеннный в чипсет NVIDIA® MCP68VNT
- Поддержка режимов Ultra DMA 66/100/133

- Поддержка режимов PIO и Bus Master
- Возможность подключения до двух IDE устройств

 Встроенный SATA контроллер 

• 4 порта SATA II на чипсете NVIDIA® MCP68VNT
- Поддерживается скорость передачи данных 3ГБ/с 

 RAID функция 

- Поддержка портами SATA II 1~4 конфигураций RAID 0/1/0+1/5 или режима JBOD с помощью чипсета NVIDIA® MCP68VNT
MSI напоминает : 

• Дискета с установкой RAID является опциональной и ее наличие зависит от региона поставки. Необходимые файлы можно загрузить с нашего вебсайта и самостоятельно сделать установочную дискету.

Аудио 

• Контроллер на микросхеме Realtek® ALC888

- 7.1-канальное аудио с гибким переназначением разъемов ввода/вывода

- Совместим со спецификацией Azalia 1.0

 Сетевая карта 

• Поддерживается 10/100/1000 Fast Ethernet с помощью Realtek RTL8211BL / RTL8201CL 

 IEEE1394 

• Микросхема JMicron® JMB381

- Скорость передачи данных до 400 Мб/с

 TPM 

• Поддерживается TPM 1.2 

Разъемы ввода/вывода, установленные на плате 

- 24-конт. разъем питания ATX
- 4-конт. разъем питания ATX 12В

- Разъемы вентиляторов процессора / системы 

- 1 х CD-In коннектор

- Переключатель очистки CMOS
- 1 x коннектор SPDIF-out
- Разъем датчика открытия корпуса

- Звуковые разъемы передней панели

- Разъем для подключения индикаторов и органов управления передней панели

- 1 x IEEE1394 разъем дополнительно

- 1 x коннектор TPM модуля 

- 2 коннектора USB 2.0 для поддержки 4 дополнительных портов

- 1 разъем для флоппи-дисковода

- 4 x Serial ATA II коннектора

- 1 x ATA133 HD коннектор

MSI напоминает :

• Кабель floppy дисковода поставляется опционально. 

 Порты ввода/вывода задней панели 

- 1 x PS/2 клавиатуры

- 1 x PS/2 мыши 

- 1 x последовательный порт

- 1 x параллельный порт

- 1 x IEEE1394 порт дополнительно

- 1 x звуковой разъем 6-в-1 

- 4 x USB 2.0 порта

- 1 x RJ45 сетевой разъем

- 1 x порт графической карты

Размеры

• 24.4см(дл) x 20.5см(ш) Micro-ATX форм фактор 

Крепление

• 6 отверстий для крепления.

	9
	Модуль  1024Mb DDRII  PC6400/800  Samsung или эквивалент
	
	9
	Частота функционирования: до 800 МГц

Тип: DDR2

Пропускная способность: 6400 Мб/сек

Напряжение питания: 1.8 В

Размеры упаковки: 13.4 х 3 х 0.4 см

Вес брутто: 0.017 кг

	10
	Процессор AMD S940 AM2 Athlon 64 X2 - 4400+ BOX или эквивалент
	
	9
	Athlon 64 X2 4400+ 65W 

Гнездо процессора Socket AM2 

Реальная частота процессора 2200Mhz for stepping F2 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA6CS, Ordering P/N (PIB) ADO4400CSBOX) 

90nm SOI for stepping G1 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA5DD, Ordering P/N (PIB) ADO4400DDBOX) 

Кэш L1 128KB x2 

Кэш L2 1MBx2 for stepping F2 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA6CS, Ordering P/N (PIB) ADO4400CSBOX) 

512KBx2 for stepping G1 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA5DD, Ordering P/N (PIB) ADO4400DDBOX) 

Количество ядер 2 

Эффективная частота шины 2000Mhz 

HyperTransport 2000Mhz 

Технология 90nm SOI for stepping F2 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA6CS, Ordering P/N (PIB) ADO4400CSBOX) 

65nm SOI for stepping G1 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA5DD, Ordering P/N (PIB) ADO4400DDBOX) 

Тип поддерживаемой памяти PC2 6400(DDR2-800), PC2 5300(DDR2-667), PC2 4200(DDR2-533) и PC2 3200(DDR2-400) небуферизованная память 

Напряжение питания 1.20V/1.25V for stepping F2 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA6CS, Ordering P/N (PIB) ADO4400CSBOX) 

1.25V/1.35V for stepping G1 (Ordering P/N (Tray) ADO4400IAA5DD, Ordering P/N (PIB) ADO4400DDBOX) 

Рассеиваемая мощность 65W 

Критическая температура 55-72°C

	11
	Накопитель HDD 160 Samsung HD 161 HJ (SATA-118MB) или эквивалент
	
	9
	Жесткий диск для игровых и мультимедийных систем, сетевых хранилищ данных (NAS), RAID-массивов и серверов начального уровня. Оснащен высокоскоростным интерфейсом Serial ATA 3.0 Гбит/с c поддержкой NCQ и кэш-буфером объемом 8 Мбайт. Уникальные технологии SilentSeek и NoiseGuard существенно понижают уровень шума при работе устройства, а фирменная система ImpacGuard защищает головки диска от вибрации при установке в зоне парковки.

ключевые характеристики

Емкость 160 Гб

Интерфейс Serial ATA 3.0Gb/ с поддержкой NCQ

Буфер 8 Мбайт

	12
	Блок питания 350W FSP или эквивалент
	
	9
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 5/2/0

Прочее Суммарная мощность выходов 3.3 и 5 вольт - 220 ватт. Максимальная нагрузка на выходе 3.3 В - 28А, 5В - 30А, 12В - 18А

Ссылка на сайт производителя www.fsp-group.com.tw 

Мощность БП: 330W-360W

	13
	Программный продукт: Acronis True Image Echo Workstation (box) или эквивалент
	
	2
	Комплексный продукт для резервного копирования информации на рабочих станциях, входящих в состав локальной компьютерной сети предприятия. Эта программа позволяет создавать резервные копии:

жестких дисков и их разделов, со всеми хранящимися на них данными, операционными системами и приложениями; 

наиболее важных для пользователя файлов и папок.

	14
	Коммутатор D-Link DES-1008D <8x10/100> или эквивалент
	
	2
	Тип устройства
коммутатор для офиса


Корпус
настольный корпус 

- цвет: черный


Тип сети
Fast Ethernet 

Ethernet


Кол-во базовых портов
8 (8 макс.)


MDI
1 порт


Скорость передачи по UPLINK
200 Мбит/сек


Индикаторы
- соединение со скоростью 10/100 Мб/с 

- коллизии 

- полнодуплекс./полудуплекс. режим 

- электропитание 

- Unit LED


Свойства / особенности
collision detection


Размер таблицы MAC адресов (L2)
8192


Методы коммутации
store-and-forward


Пропускная способность
1.6 Гбит/сек.


Скорость пересылки
148.880 пакетов/сек


Устройство хранения
ОЗУ - 1 МБ (макс. 1 МБ)


Комментарий
некоторые коммутаторы имеют функцию изоляции портов


Среда передачи
Ethernet 10baseT 

- категория 3/4/5 НВП 

- скорость передачи до 10 Мбит/сек. 

- длина сегмента до 100 м 

- - - - - - - - - - 

Ethernet 100BaseT 

- категория 5 НВП 

- скорость передачи до 100 Мбит/сек. 

- длина сегмента до 100 м


Интерфейсы
8 x Ethernet 10/100BaseT 

RJ-45 ()


Электропитание
внешний адаптер питания


Габариты (ВысотаХ ШиринаХ Глубина), Вес
19.7 x 2.8 x 11.5 см


Гарантия производителя
1 год ремонта и замены на в сервисном центре

	15
	Проектор ViewSonic PJ551D или эквивалент
	
	1
	DLP, 2200Lm, 2000:1, 1024x768, VGA, S-Video, RGB, пульт ДУ с лазерной указкой 

Проектор ViewSonic® PJ551D обеспечивает потрясающе четкие цифровые изображения с качеством, достижимым только при использовании видеопроектора DLP. При весе всего 2,8 кг этот портативный проектор создает СВЕТОВОЙ ПОТОК В 2200 лм ANSI С КОНТРАСТНОСТЬЮ 2000:1, облегчая проведение мультимедийных занятий в учебной аудитории или динамичных презентаций в конференц-зале. Несколько режимов проектирования, повышенная степень цифровой коррекции трапециидальных искажений ±40° и оптическое увеличение гарантирует максимальное качество изображений, где бы вы ни находились. При сроке службы осветительной лампы 4000 часов, низкой стоимости замены лампы, конструкции без фильтра и неизнашиваемой световой системе DLP PJ551D гарантирует одно из лучших значений «ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» в отрасли. PJ551D делает презентации одинаково увлекательными как для учебной аудитории, так и для бизнес-пользователей.

Характеристики:

Поддерживаемое разрешение 

Стандартное XGA, 1024 x 768 (с компрессией SXGA 1280 x 1024)

Физическое разрешение 

1024х768

Яркость 

2200 люмен 

Уровень контраста 

2000:1

Технология, матрица 

0.55" DDR SVGA DMD DLP

Соотношение сторон изображения 

3:4

Диапазон проекционного растояния, м (мин-макс) 

1,2 м – 10 м

Диагональ экрана, м (мин - макс) 

27,2”-250” (0,7 м-6,4 м)

Уровень шума, db 

34 Дб

Интерфейсы и видеосигналы 

PC-VGA(15- контактный mini D-sub), RCA, S-Video, видеоадаптер с 15- контактного разъема mini D-sub на компонентный 3 x RCA1, Управление:9-контактный D-sub RS-232, USB типа B (только для служебных целей). Аналоговый RGB, NTSC M, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM, SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i)

Пользовательские функции и дополнительные параметры 

Технология Brilliant Color, 5- сегментный цветовой диск, функция «отключи и иди», защита на основе пароля, настраиваемый начальный экран, коррекция вертикальных трапециидальных искажений на +/- 40º, прогрессивная развертка, преобразование к формату 3:2, предварительно настраиваемая коррекция цветов для черной/белой/зеленой доски режим Эко

Комплектация 

Проектор мультимедийный ViewSonic PJ556D, шнуры питания (европейский[Schuko]/UK), кабель VGA, кабель AV (RCA), кабель S-video, аудиокабель, пульт ДУ с лазерной указкой, батареи, колпачок на объектив, мягкая сумка, краткое руководство (многоязычное), ViewSonic Wizard CD (руководство пользователя/многоязычное)

Габаритные размеры (ШхВхГ) 

271 x 110 x 223

Вес (кг.) 

2.8
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