Техническое задание
на поставку кресел

	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики товара
	Количество

	кресла для зала
	Особые условия:
- участник размещения заказа  вместе с котировочной заявкой представляет дизайн-проект кресел и их  размещения, который согласовывается с Заказчиком.

- ткань должна соответствовать Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации для театров, концертных залов и учреждений культуры;

-гарантийный срок обслуживания не менее 24 (двадцати четырех) месяцев;

- предусмотреть в конструкции кресел возможность использования без крепления к полу (переносимые) за счет дополнительных деталей каркаса из трубы стальной профильной, Конструкция должна позволить собирать кресла в «тройки», «двойки». Обеспечить антиопрокидование «троек», «двоек» в нагруженном состоянии;
- необходимо предусмотреть снизу опорных планок специальные прокладки, обеспечивающие сохранность пола от царапин и стирания.
 Технические и функциональные характеристики:
- кресло должно иметь наиболее оптимальный изгиб спинки, строго выполняющий требования эргономики, точно воспроизводить рельеф позвоночника;
-  кресло должно иметь отпружинивающий  эффект, что достигается применением высокопрочного ПВХ-600Д;
- каркас кресла должен быть представлен как стальная конструкция (цельносварной легкий каркас из прессованной профильной стали) и окрашен износостойким порошково-полимерным составом (с термической обработкой);
- оси вращения (сварные с каркасом сиденья) не тоньше 10-12 мм;
- прессованные кронштейны крепления спинки к боковинам, сталь 5-6мм;

- применяемый материал должен от времени и при нагрузках не растягиваться, не рассыпаться, не ржаветь, иметь легкий вес;
- мягкий элемент сидения и спинки выполнен из неформованного ППУ с металлокаркасом;

- ткань износостойкий кинотеатральный велюр (не менее 50 тыс. часов истирания);

-сиденья самооткидывающиеся, откидывание бесшумное;
- подлокотники выполнены из цельного массива ценных пород дерева (бук, ясень), ширина подлокотника 55-70мм;

- все деревянные части кресла должны быть тонированы в один цвет и покрыты ударопрочным полиуретановым лаком;
- параметры кресла

по ширине осевой - 510 мм

глубина общая (с откинутым сиденьем) – 680 мм

высота 900 мм

глубина посадочного места – 460 мм

ширина посадочного места 460-470 мм

Цвет кресел - бордовый
	35 «троек» (3х35) 105;
1 «двойка» (1х2) 2

ИТОГО 107 (сто семь) кресел


